LUIS MOREIRA TECNOLOGIAS

915 MANUAL DE INSTALAGAO

LIGAGAO COM DERIVADORES 915SP

LIGAGAO PARA PROXIMO 915SP
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LIGACAO COM CABO LIYCY 2 x 1 mm2 (MiNIMO)

CONFIGURAGAO MONITOR PRINCIPAL - Em standby, mantenha a tecla €& ou

4

Apenas um monitor pode ser configurado como monitor principal. Os monitores estao pré-configurados de fabrica como monitor principal.
CONFIGURAGAO SUB-MONITOR - Em standby, mantenha a tecla € ou ) (915M7B) pressionada durante 8seg até ouvir um tom "BOP" grave.
Repita esta configuragcdo nos outros monitores para configurar como sub-monitor.
CONFIGURACAO SUB-TELEFONE - Em standby, mantenha a tecla pressionada durante 8seg até ouvir um "BOP" grave. Repita esta
configuragao nos outros telefones para configurar como sub-telefone.
PROGRAMACAO DO MONITOR - Em standby, mantenha as teclas &9 + € ou«= + ) (915M7B) pressionadas durante 3seg até ouvir um "BIP"
agudo, pressione a tecla de chamada na botoneira ou marque o coédigo e ira ouvir o toque "DING-DONG" no monitor. A codificagdo esta terminada.
PROGRAMACAO DO TELEFONE - Em standby, mantenha as teclas <0 + pressionadas durante 3 segundos até ouvir um tom "BIP" agudo, de
seguida pressione a tecla de chamada na botoneira e ira ouvir o toque "DING-DONG" no telefone. A codificagao esta terminada.

(915M7B) pressionada durante 8seg até ouvir um "BIP" agudo.
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LIGACOES SUPLEMENTARES
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INSTRUCOES PARA FECHO DE VIiDEO NO 915SP, MONITORES E TELEFONES
Ligar o fecho de video no ultimo monitor ligado @ cdmara ou no ultimo monitor ou telefone ligado a cada saida do 915SP para fechar o circuito de video.
Se ligar um monitor a uma das saidas do 915SP remova o jumper correspondente (J1, J2, J3 ou J4).
Se nenhum monitor ou telefone estiver ligado numa das saidas do 915SP n&o remova o jumper e nao ligue qualquer fio nessa saida.
Se utilizar a saida para o préximo 915SP remova o jumper J5. No ultimo 915SP da instalagao ndo remova o jumper J5.
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