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HS-DH6996 Compativel com: |Pad Aan>20I1 Windows Phone

] S D ] 4996 » ALTA RESOLUCAO DE GRAVACAO 960H (960x576)
= » COMPRESSAO H.264 PARA ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, TRANSMISSAO PELA
GRAVADOR DIGITAL 4 CANAIS H-264 | \NTERNET ULTRA RAPIDO E MENOR ESPAGCO EM DISCO
» MULTIPLEX - VISUALIZACAO EM DIRECTO, GRAVAGAO, VISUALIZACAO DE
| S- D | 8996 GRAVACOES E VISUALIZACAO ATRAVES DE INTERNET EM SIMULTANEO
GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS H-264 | » MENU DE UTILIZADOR FACIL, INTUITIVO E EM PORTUGUES
» VISUALIZAGAO REMOTA ATRAVES DE INTERNET EXPLORER / FIREFOX /
= S-D m 6996 SAFARI /iPHONE / iPAD / ANDROID / WINDOWS PHONE
GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS H-264 | » ACTIVAGAO DA SAIDA DE RELE REMOTAMENTE VIA BROWSER DE INTERNET

)

MODELO HS-DH4996 HS-DHB96 HS-DHG996
COMPRESSAO 1264
ENTRADA DE VIDEQ 4 | B | 16
SAIDA DE VIDEO by HDME (19201080}, 1x VGA 1280x1024), x MONTTOR(BNC), £ VIDEQ COMPOSTOBNC)
MODO COMPRESSAQ OPTIMA, ALTA, MEDIA, BADKA
VELOCIDADE GRAVACAQ O60H@1008PS, D1@100FPS, HDAQIOOFRS, CIFR00RRS | 960H@%6FPS, D18200FPS, HDI@00RRS, CIFQ200FPS | 960896, DIAL92FPS, HDTRAO0FPS, CIFA4O0RRS
RESOLUCAQ GRAVACAO 9600 (960576, D (720NS78), HALF DI (7201288),CIF(3601289)
CAPACIDADE ARMAZENAMENTO D DISCO SATA MAX, 37B)
DISPLAY TENPO REAL PARA TODOS 05 CANALS
CONTROLO CAMARAS PTZ SIN (PELCO-P, PELCO-D, SANSUNG)
200M DX DIGITAL
DETECGAQ MOVIMENTO GRELHA 22105
MODO GRAVACAO MANUAL, AGENDADO, DETECCAQ NOVINENTO, ALARME
ENTRADA DE ALARMES 4 ) D.
SAIDA DE ALARMES 1{NOINC) 1 (NONG) D.
AUDIO 4 ENTRADAS AUDIO(RCA), 1 SAIDA AUDIO(RCA) 2 ENTRADAS AUDIO(RCA), £ SAIDA AUDIO(RCA)
MODO BACKUP USB 2.0, RENOTO ATRAVES INTERNET
INTERNET/REDE TCPIP, PPPoE, DHCP, DDNS
ETHERNET 10/400/1000 M BASE-T
ACESS0 REHOTO CHS (256CH), INTERNET EXPLORER, FIREFCX, CHRONE, SAFARL, PHONE, PAD, ANDROID, WINDOWS PHONE
FIRMWARE UPGRADE VIA USB O INTERNET
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO S04
DIMENSOES 300mm{L6dmm(AD255mm(P)
ALIMENTAGRO 12V 0C 24 INCLUIDO)
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