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O PRESENTE E O FUTURO DA TECNOLOGIA DIGITAL
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COMPACTO

CODIGO
. SEM LINHAS DE CHAMADA

. MONITOR 4" LCD 310 cd/m2
. MONITOR EXTRA FINO E



PH-855C7C - CAMARA DIA E NOITE COM TECLADQ DIGITAL
Sistema operativo em portugués

Abertura de porta com cédigo

Indicagao de porta aberta

Visualizagdo do nome dos residentes ou apartamentos
Alimentacdo: 15~18VDC

Consumao: Repouso 115mA, Ligado 330mA, Abrir porta 360mA
Resolugdo: 420 linhas

CCD: SONY SUPERHAD

Lente: 3,6mm F1,8

llumina¢édo minima para imagem colorida: 0.1lux

lluminagéo por 4 LED's de infravermelhos

Teclas retro-iluminadas

LCD: 2 linhas de 16 caracteres cada

Dimensées: 110x303x53mm (saliente 10mm)

Pesa: 1,315kg

Material: Ago Inox escovado SUS316 e ABS

Mantagem saliente

Indicag&o de porta aberta
Alimentagdo: 15~18VDC
Monitor : 7" LCD TFT 250cd/m2
Resolugéo: 800H x 480V
Toque da camara: "Ding-Dong”

Dimensdes: 235x150x28mm
Peso: 0,700kg

Material: Aluminio e ABS Cér: Aluminio

PH-855MH - MONITOR A CORES MAOS LIVRES
Montagem saliente ou embutida

Indicagao de porta aberta

Alimentacdo: 15~18VDC

Monitor : 4" LCD TFT 310cd/m2

Resolugdo: 442H x 238V

Togue da camara: “Ding-Dong”

Toque do patamar: “Beep-Beep-Beep”

Consumo: Repouso 40mA, Funcionamento 350mA
Dimensdes: 112x110x34mm (com caixa saliente 16mm)
Peso: 0,230kg

Material: ABS Cér: Marfim, Prateado ou Preto

1 BN PH-855M3 - TELEFONE ADICIONAL
Alimentacao: 15~18VDC

Caonsumo: Repousa 30mA, Ligado 50mA
Toque da camara: “Ding-Dong”
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(5] Toque do patamar: “Beep-Beep-Beep”
i Dimensoes: 95x210x85mm
[«  Peso: 0.410kg
(= Material: ABS
Cor: Branca

II—:- PH-855VSB - AMPLIFICADOR DE VIDEO E
b ) SINAL DE CHAMADA
Allmentagao 15~18VDC

Consumo: 200mA

s

n:-:-:-f Dimensdes: 185x105x35mm

Peso: 0,270kg
Material: ABS

CAIXA DE EMBUTIR PARA PH-855C7C
E PH-855C5C

Dimensdes exteriores: 98x280x55mm
Dimensdes para encastrar a camara :
85x254mm
Peso: 0,520kg

PARA PH-855C10AL

Peso: 0.475kg

LUIS MOREIRA TECNOLOGIAS

PH-855M7S - MONITOR A CORES MAOS LIVRES

Toque do patamar: “Beep-Beep-Beep”
Consumao: Repouse 40mA, Funcionamento 450mA

MCS - CAIXA DE MONTAGEM SALIENTE

Dimensaes: 120x240x50mm

Material: Aluminio anodizado e ABS

PH-855C5C - CAMARA DIA E NOITE COM 10 TECLAS
Indicagéo de porta aberta

Alimentacdo: 15~18VDC

Consumo: Repouso 118mA, Ligade 330mA. Abrir porta 360mA
Resolugao: 420 linhas

CCD: SONY SUPERHAD

Lente: 3,6mm F1,8

lluminag@o minima para imagem colorida: 0,1lux
lluminaggo por 4 LED's de infravermelhos

lluminagéo das teclas por LED's

Dimensdes: 118x323x95 mm (saliente 26mm)

Peso: 1,200kg

Material: Aluminio anodizado e ABS
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K2 - BOTONEIRA COM 20 TECLAS
Alimentagéo: Fornecida pela PH-855C5C
lluminagéo das teclas por LED's
Dimenstes: 118x323x95 (saliente 26mm)
L | Peso: 0,500kg

J Material: Aluminio anodizadomm e ABS

PH-855C10AL - CAMARA DIA E NOITE COM 1 OU 2 TECLAS
Indicagdo de porta aberta

Alimentagdo: 15~18VDC

Consuma: Repouseo 115mA, Ligada 330mA , Abrir porta 360mA
Resolucao: 420 linhas

CCD: SONY SUPERHAD

Lente: 3,6mm F1,8

lluminagdo minima para imagem colorida: 0,1lux

lluminagdo por 4 LED's de infravermelhos

lluminagéo das teclas por LED's

Dimensdes: 121x205x95mm (saliente 36mm)

Peso: 0,645kg

Material: Aluminio anodizado e ABS

PH-MHP - CAIXA DE EMBUTIR PARA PH-855MH
Dimensées: 110x106x40mm

Peso: 0,070kg

Material: ABS

PH-MHD - SUPORTE PARA PAREDE
OU MESA PARA PH-855MH
Dimensdes: 50x70x42mm

Peso: 0,035kg
Material: ABS

PH-P8A - ALIMENTADOR DE 2,4A
Alimentagao: 100-240VAC 47-63Hz
Saida: 15VDC 2,4A

Dimensdes: 82x152x40mm

Peso: 0,320kg

Material: Ago e AB

PH-P7A - ALIMENTADOR DE 1,5A
Alimentacao: 100-240VAC 47-63HZ
Saida: 15VDC 1,5A

Fixagao: calha DIN

Conectores separados AC /DC

o facit do fusivet
Dimensdes: 55x105x36 mm

Peso: 0,120kg

Material: ABS
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ACLC - CAIXA DE MONTAGEM
| SALIENTE PARA PH-855C7C
E PH-855C5C
Dimensdes: 120x323x50mm
Peso: 0,685kg
Material: Aluminio anodizado e ABS

PH-CSD - SELECTOR ATE 4 CAMARAS
Alimentacao: 15~18VDC

Consuma: Repouso 150mA, Ligado 200mA
Dimensdes: 185x105x35mm

Peso: 0,320kg

Material: ABS

PH-855CC - CENTRAL DE PORTARIA
Monitor 5.6” LCD cores (opcional)
Alimentacio: 230VAC

Até 10 blocos de apartamentos
Visualizagdo: 20 ultimos nimeros usados
Meméoria: 20 dltimos numeros recebidos
Dimensdes: 440x160x270mm

Peso: 3,610kg

Material: Aluminio anodizado e ABS

CAIXA DE EMBUTIR PARA PH-855C10AL
Dimensdes exteriores: 98x170x55mm
Dimensdes para encastrar a camara : 85x135mm
Peso: 0,325kg

Material: ABS eAco
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