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915M7B g 915M7S :
MONITOR A CORES MAOS LIVRES 7” MONITOR A CORES MAOS LIVRES 7” ]

Montagem saliente . Funcdo Intercomunicacdo . Funcdo Abrir Porta (relé principal) . Funcdo Montagem saliente . Funcdo Intercomunicacao . Funcdo Abrir Porta (relé principal) . Funcdo
Auxiliar (relé auxiliar) . Indicacdo de porta aberta . Meméria 1000 fotos (aprox.) . Alimentacao: Auxiliar (relé auxiliar) . Indicacdo de porta aberta . Alimentacao: s6 através de 915P . Monitor:
SO através de 915P . Monitor: 7" LCD TFT 300cd/m2 . Resolucdo: 800(H)x480(V) . Togue da 7" LCD TFT 250cd/m2 . Resolucdo: 800(H)x480(V) . Toque da camara: “Ding-Dong” . Toque
camara: “Ding-Dong” . Toque do patamar: “Beep-Beep-Beep” . Consumo: Repouso 200mA, do patamar: “Beep-Beep-Beep” . Consumo: Repouso 40mA, Funcionamento 450mA .
Funcionamento 600mA . Dimensoes: 256x155x28mm . Peso: 0,500kg . Material: ABS . Dimensoes: 235x150x28mm . Peso: 0,700kg . Material: Aluminio e ABS Cor: Aluminio
Cor: Branco ou Preto



915C5 :

BOTONEIRA CAMARA DIA E NOITE
COM 10 TECLAS

Indicacdo de porta aberta . Alimentacdo: s6 através
de 915P . Consumo: Repouso 115mA, Ligado
330mA, Abrir porta 360mA, Auxiliar 360mA .
Resolucdo: 420 linhas . CCD: SONY SUPERHAD .
Lente: 36mm H,8 . lluminacdo minima para
imagem colorida: 0fLux . lluminacao por 4 LEDS de
infravermelhos . Porta nomes refro-iluminados por
LEDS . Dimensoes: 118X323X95mm (saliente
36mm) . Peso: 1,200kg . Material: Aluminio
anodizado e ABS

K2

MODULO ADICIONAL COM 20 TECLAS

i =, 5 j Alimentacdo: Fomecida pela 915C5 . Consumo:
40mA . Porta nomes retro-iluminados por LEDS .

Dimensdes: 220x323x53mm (915C5+K2) . Peso:

0,500kg . Material: Aluminio anodizado e ABS

[ e | ] 915M3
1 TELEFONE ADICIONAL .
O Funcdo Intercomunicacdo . Funcdo Abrir
- Porta (relé principal) . Funcdo Auxiliar (relé
‘ L] auxiliar) . Alimentacdo: s6 através de 915P .
| (= Consumo: Repouso 30mA  Funcionamento
‘ E 50mA . Toque da cdmara: “Ding-Dong” .
} Toque do patamar: “Beep-Beep-Beep” .

-

< Sy 3 de infravermelhos . Porta nomes retro-iluminados por LEDS . Dimensges:
DIETSeSS NG . (e Gt 100x182x55 mm (saliente 10mm) . Peso: 0,675kg . Material: aco inox ||
L’!.,u_, . Material: ABS . Cor: Branco escovado SUS316 e ABS : B
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i CAIXA DE EMBUTIR PARA 915C5 E 915C7 i
B Dimensdes exteriores: 98x280x55mm . Dimensdes para encastrar a 1 | CAIXA PARA 915C5 E K2
| cdmara : 254x85mm . Peso: 0,520kg . Material: ABS e aco PARA_MONTAGEM SALIENTE
| Dimensoes: 120x323x50mm . Peso: 1
0,685kg . Material: alumiio anodizado
e ABS 14
PH-NP ),
y PLACA DE IDENTIFICACAO
> PARA RESIDENTES PARA
ADICIONAR A 915C7

Dimensoes: 110x303x12mm . Peso:

0,580kg . Material: Aco Inox escovado

SUS316 e ABS

CAIXA DE EMBUTIR PARA 915C10SS
Dimensoes: 98x170x55mm . Peso: 0,325kg .
Material: ABS e Ao
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915SRP
AMPLIFICADOR DE VIDEO, SINAL E AUDIO

it

Kanricn®

A

ssre i)l = |jgaces: 1 Entrada, 1 Sada . Almentagdo: s6 através de
= wi@ \'— 915P . Consumo: 130mA . Dimensdes: 185x115x50mm .
=L s = pegy 0205kg . Material: ABS

915CSB N

SELECTOR 4 CAMARAS

Ligacoes: 4 Entradas para Botoneira, 1 Saida
para monitor . Almentacdo: 18VDC
(alimentador incluido) . Consumo: 100mA .
Dimensdes: 185x115x50mm . Peso: 0,290kg
. Material: ABS

915SP

DISTRIBUIDOR DE PATAMAR 4 SAIDAS
Ligacoes: 1 Entrada, 4 Safdas para monitores e 1 Saida
para o proximo distribuidor . Alimentacdo: s através de
915P . Consumo: 10mA . Dimensdes: 55x68x20mm .
Peso: 0,060kg . Material: ABS

915C7
BOTONEIRA CAMARA DIA E NOITE COM TECLADO DIGITAL

Sistema operativo em portugués . Abertura de porta com c6digo .

| Tedlas retro-iluminadas . Indicagdo de porta aberta . Visualizagdo do
" nome dos residentes ou apartamentos . Alimentacdo: so através de
|| 915P . Consumo: Repouso 115mA, Ligado 330mA, Abrir porta 360mA,

Auxilia: 360mA . Resolucdo: 420 linhas . CCD: SONY SUPERHAD .
Lente: 3,6mm F1,8 . lluminacdo minima para imagem colorida: 01Lux .

| lluminacdo por 4 LEDS de infravermelhos . LCD: 2 linhas de 16
} | caracteres cada . Dimensdes: 110x303X53mm (saliente 10mm)

Peso: 1,315kg . Material: Aco Inox escovado SUS316 e ABS

9156108
BOTONEIRA CAMARA DIA E NOITE COM 1 A 2 TECLAS
915010884 _
BOTONEIRA CAMARA DIA E NOITE COM 3 A 4 TECLAS

Indicacdo de porta aberta . Alimentacdo: s6 através de 915P . Consumo:
Repouso 115mA, Ligado 330mA, Abrir porta 360mA, Auxiliar 360mA .
Resolucgo: 420 linhas . CCD: SONY SUPERHAD . Lente: 3,6mm F1,8 .
lluminacao minima para imagem colorida: OfLux . lluminacdo por 4 LEDS

:
MCS ‘.
CAIXA PARA

915C10SS PARA
MONTAGEM
SALIENTE

Dimensoes: 120x240x50mm
. Peso: 0475kg . Material:
Alumnio anodizado e ABS
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915C =

CONVERSOR DE VIDEO PARA CAMARA CCTV COM
SAIDA 12VDC

Ligacoes: 1 Entrada de Video, 1 Entrada Botoneira, 1 Saida 12VDC no
maximo 300mA . 1 Safda para monitor . Alimentacdo: so através de
915P . Consumo: 60mA . Dimensdes: 55x68x20mm . Peso: 0,055kg
. Material: ABS

9155X

SELECTOR PARA CAMARA DE PATAMAR

Ligacoes: 1 Entrada Botoneira principal, 1 Entrada Botoneira patamar,
1 Entrada 15VDC . 1 Saida para monitor . Alimentacdo: s6 através de
915P . Consumo: 50mA . Dimensdes: 55x68x20mm . Peso: 0,055kg
. Material: ABS

915P

ALIMENTADOR PARA SISTEMA A 2 FIOS

Entrada: 100-240VAC 47-63Hz . Saida: 15VDC 1500mA . Fixacdo:
Calha DIN . Conectores AC/DC Separados . Fécil substituicao do fusivel
. Dimensdes: 55x105x70mm. . Peso: 0160 kg . Material: ABS
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